
km/h

v

15.) Poznámka: 

*

13.) Dňa: 

9.) Spôsob odstránenia poruchy:

12.) ** Platnosť protokolu o tesnosti pitot-statickej sústavy LŠZ do:

Preskúšanie pitot-statickej sústavy môže vykonať a poruchy opraviť HT SLF, Inšpektor - technik SLF, 

technik údržby SLF, technik údržby lietadiel.

Nehodiace sa preškrtnite

 ** Platnosť protokolu stanoviť na dobu max. 12. mesiacov

14.) Technik meno, priezvisko: Podpis, pečiatka:

  Formulár č. 15

PROTOKOL O TESNOSTI  PITOT-STATICKEJ SÚSTAVY LŠZ

VYHOVUJE11.) * Pitot-statická sústava v ďalšej prevádzke LŠZ: NEVYHOVUJE

km/h za 5 minút

km/h za 5 minút

        letisko Boľkovce 227, 984 01 Lučenec

SLOVENSKÁ LETECKÁ FEDERÁCIA

7.) Skúšané pri údaji rýchlomeru:

5.) Nameraný pokles vo vetve statického tlaku:   

6.) Nameraný pokles vo vetve celkového tlaku:   

10.) Iné:

8.) Miesto úniku tlaku:

1.) Poznávacia značka: 

2.) Typ LŠZ: 3.) Výrobné číslo: 4.) Rok výroby: 



 


